OZNACZENIA

wentylatory kanatowe wysokotemperaturowe  pum—m—ms

WHT500/8/3HL/40/PA

4 Typ topatki
5 Kagt ustawienia topatki
1 2 3 4 5 6 6 Materiat topatki

Typowe zastosowania wentylatoréw kanatowych wysokotemperaturowych firmy MILOWENT:

Wentylacja ogdlna, przemystowa, wszedzie tam gdzie wystepuje wysoka temperatura otoczenia , uktady
chtodzenia m.in. silnikdw i sprezarek, napowietrzanie cigqgdw komunikacyjnych zapobiegajgce zadymieniu,
wspdtpraca z nagrzewnicami powietrza, itp.

_WIRNIK OBUDOWA

Materiat piasty: Aluminium Rodzaj: osiowa kanatowa, montaz kotnierzowy
Materiat topatek: poliamid zbrojony wtdknem szklanym Materiat: blacha stalowa
(PAG) Wykonczenie: lakier proszkowy wg palety RAL
Profil topatek: 3H, rozstaw symeftryczny (standardowo: RAL 9005 — czarny)
Kierunek obrotu: L - Lewy lub R - Prawy
Liczba topatek: 8 h N
Kat natarcia: 40° Asynchroniczny, trojfazowy (400V, 50Hz).
Srednica: 495 mm Stopien ochrony IP55, klasa izolacji H.
Szczelina: 0.5% Silniki przystosowane do regulacji obrotowe;.

Silnik zgodny z obowigzujgcymi klasami sprawnosci oraz
Dyrektywami, znaczony znakiem CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajno$é max 8600  [m3/h] Zasilanie 400 V] T min -20 [°C]

Moc 0,55 kW] Czestotliwosé 50 Hz] T max +40 °C

Prad 1,70 Al Obroty 1400 rom] Masa 24 kg
Cisnienie ak. SPL 70 [dB(A)]

UWAGI | OGRANICZENIA:

Charakterystyka dla 7=15°C, p = 1,225 kg/m?, wys. n.p.m. = 0 m. Parametry wytrzymatos$ciowe wirnika malejq liniowo od 100% dla temperatury +40 °C, do 70% dla +90 °C.
Wszystkie parametry wentylatora i jego poszczegdlnych elementdw obowigzujg dla niemobilnych aplikacji. Wentylator jest zgodny z obowigzujgcymi dyrektywami oraz jest
oznaczony znakiem CE.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

1 Obudowa stalowa wentylatora

2 Obudowa aluminiowa wentylatora a e e o
3 Konfuzor

4 Przeciwkotnierz

5 Siatki ostonowe wentylatora

6 Wirniki wentylatoréw PPG, PAG, AL

7 Silniki elektryczne e o o 0 o

8 Zestaw $rub monazowych

9 Automatyka




