OZNACZENIA

wentylatory przeciwwybuchowe 1 Typ wentylatora

WKEX315/8/3HL/40/PAGAS/EX/T4 i

4 Typ topatki
f L1\ fl fl
3

5 Kagt ustawienia topatki
4 5 6 6 Materiat topatki

1 2

Typowe zastosowania wentylatoréw kanatowych przeciwwybuchowych firmy MILOWENT:

Wentylatory mogqg pracowaé wszedzie tam gdzie wystepuje prawdopodobienstwo wybuchu. Wszystkie
wentylatory spetniajg wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/EC “ATEX" dotyczqgcej urzqdzeh przeznaczonych
do vzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. (Il 2G EEx e Il T3 lub T4).

_WIRNIK OBUDOWA

Materiat piasty: Aluminium Rodzaj: osiowa kanatowa, montaz kotnierzowy

Materiat topatek: poliamid antystatyczny ( PAGAS ) Materiat: stal galwanizowana

Profil topatek: 3H rozstaw symetryczny Wykonczenie: lakier epoksydowo-poliestrowy

Kierunek obrotu: L - Lewy lub R - Prawy ( standardowo kolor czamy }

Liczba topatek: 8

Kqt natarcia: 40° h Nk
Srednica: 311 mm Asynchroniczne, tréjfazowe (400V, 50Hz)do pracy ciggtej (S-1).
Szczelina: 0,5% Stopien ochrony IP56, klasa izolacji F.

Silniki nie sq przystosowane do regulaciji obrotowe;.
Silniki zgodne z obowigzujgcymi klasami sprawnosci oraz
Dyrektywami, znaczone znakiem CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajno$é max 4690  [m3/h] Zasilanie 400 V] T min -20 [°C]

Moc 0,55 kW] Czestotliwose 50 Hz] T max +40 °C

Prad 1,40 Al Obroty 2850 rom] Masa 20 kg
Cisnienie ak. SPL 68 [dB(A)] Klasa Temperatury T4

UWAGI | OGRANICZENIA:

Charakterystyka dla 7=15°C, p = 1,225 kg/m?, wys. n.p.m. = 0 m. Parametry wytrzymatos$ciowe wirnika malejq liniowo od 100% dla temperatury +40 °C, do 70% dla +90 °C.
Wszystkie parametry wentylatora i jego poszczegdlnych elementdw obowigzujg dla niemobilnych aplikacji. Wentylator jest zgodny z obowigzujgcymi dyrektywami oraz jest
oznaczony znakiem CE.
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WYPOSAiENIE DODATKOWE

1 Obudowa stalowa wentylatora

2 Obudowa aluminiowa wentylatora a e e o
3 Konfuzor

4 Przeciwkotnierz

5 Siatki ostonowe wentylatora

6 Wirniki wentylatoréw PPG, PAG, AL

7 Silniki elektryczne e o o 0 o

8 Zestaw $rub monazowych

9 Automatyka



